Feedback- Amplificador para
Microfone de eletreto.
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Feedback!!

640 x 426 - acordardh.com




Como um operador controla a temperatura de
um caldeirdo com agua?
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Feedback, expressao analitica.

X E = I Y
F |
I
YF=G(X—HY)e Y= G X (1)
‘ 1+ GH

Variaveis complexas, tem modulo e fase!!
Se o produto GH for >>1:

Y/X=1/H (2)
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Amplificador nao inversor




Microfone de eletreto=Condensador
polarizado




O microfone de seu PC pode usar o
microfone de eletreto.

A entrada MIC
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* O microfone do PC € do tipo eletreto, ligado a
um pino P2, e conectado a entrada MIC.

« Uma tensao de 5V é aplicada ao microfone.
* O sinal é fitrado e amplificado.
* A entrada MIC n&o aceita sinais em estéreo.




Microfone de eletreto e preé-

amplificador
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Ciremito nré amnlificador nara o mcrofone de eletreto nara



Conexao balanceada
com plug P2 stereo
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Seu cabo possui trés pontas.Umaéa ma!na.
Divida esta malha em duas partes e entao
solde cada parte em um dos fios do plug.




Conjunto de reproducao sonora

Microfone pre amp.



AMPLIFICADOR REALIMENTADO,
SAIDA EM “"PUSH-PULL
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